

















Mischbetrieb

Der Mischbetrieb ist mit diversen Edelstahl-
Turbulent-Mischern unterschiedlicher GréBen
(51,3001, 1.200 I, 2.000 I, 3.000 I, 5.000 I)
teilweise mit Messerképfen ausgestattet.
Einige Aggregate sind doppelwandig oder
elektrisch beheizt. Das Aufspriihen von Wirkstoff
auf ein Tragermaterial ist mit der vorhandenen
Technik unproblematisch. Eine Schutzsiebung
nach der Mischung ist mit diversen Gerdten
durchfiihrbar. Das Verpacken der Endprodukte
ist mittels Schneckenpacker in Ventil- oder
Offensack oder in Gebinde bis hin zu Big-Bag's
moglich.

Es stehen diverse Siebanlagen zur
Verfiigung:
- Luftstrahlsieb

- Zylindersieb

- Vibrationssieb
- Riittelsieb

Weiterhin sind einige Siebmiihlen diverser
Hersteller im Einsatz.

Die Mahltechnik reicht von Labor- bis
Produktionsanlagen in teilweise druck-
stoBfester Ausfiihrung:

- Luftstrahlmiihlen
- Sichtermdihle

- Stiftmihlen

- Schneidmtihlen
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